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A rega de aspersao tem um potencial especial
interesse no vale do Lis, face ao contexto de
modernizacdo do perimetro. Assim, procedeu-
se a avaliacdo de sistemas de rega de
aspersao existentes no vale, compostos por
rampas pivotantes, com o objetivo de estudar
a sua adaptabilidade ao contexto agricola.
Desta forma, pretendeu-se contribuir para
uma melhor adequacao de métodos de rega
alternativos a rega de gravidade, tendo
presente as condicdes locais do regadio, tais
como, o sistema de distribuicdo coletivo, o
solo, o vento e a dimensao das parcelas.

A avaliacao do sistema de rega
Distribuicao da pluviometria ao longo da rampa para f . f d |
diferentes velocidade do vento (vel. percentual = 20%) ol efetuada numa parcela
com cerca de 10 ha, ocupada
com milho forrageiro. A
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A eficiéncia de aplicacdo do sistema apresentou valores entre 70 e 80%,
diminuindo com o aumento da velocidade do vento. Para as condi¢cdes de
vento observadas, concluiu-se que o aumento da velocidade percentual nao
é benéfico, pois as respetivas perdas por evaporacdao tomam uma proporg¢ao
maior. Assim, preconizam-se velocidades mais baixas, sendo que os possiveis
atascamentos ou escoamento superficial sdo pouco relevantes, dado que os
solos tém, regra geral, boa permeabilidade e declives muito suaves.
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